


インストールマニュアル
表面に引き続き、インストール作業を行ってください。

2/2
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[次へ]をクリックしてください。

CGSRender64をインストールします。

[次へ]をクリックしてください。

4 CGSRenderをインストールします。

[次へ]をクリックしてください。
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[閉じる]をクリックしてください。 [閉じる]をクリックしてください。

[次へ]をクリックしてください。

※CGSRender64が既にインストールされて

いる場合は、下記のような画面が表示され

ます。

①[CGSRender64の修復]を選択し、②[完

了]をクリックします。

※CGSRenderが既にインストールされてい

る場合は、下記のような画面が表示されま

す。

①[CGSRenderの修復]を選択し、②[完了]

をクリックします。

NIXUSTelopConnectorAvidをインス

トールします。

[次へ]をクリックしてください。

6

①フォルダ場所、②ユーザを選択し、③[次

へ]をクリックしてください。

Telop Canvas 4を起動してください。

Telop Canvas 4のアイコンまたはショートカッ

トをダブルクリックしてください。

シリアル番号を入力してください。

下図の赤枠の部分に、シリアル番号カード

に記載されている「シリアル番号」を入力し

てください。

1

2

[次へ]をクリックしてください。

[無視]をクリックしてください。
[閉じる]をクリックしてください。

※NIXUSTelopConnectorAvidがすでにイン

ストールされている場合は、下記のメンテナ

ンスメッセージが表示されます。

①[NIXUSTelopConnectorの修復]を選択

し、②[完了]をクリックします。

[OK]をクリックしてください。

以上でTelop Canvas 4のインストールを終了

します。

Telop Canvas 4のマニュアルはサポートサイ

トにございます。

http://www.club-nixus.jp/telopcanvas4/

インストールガイド

4 シリアル番号入力

[登録]をクリックしてください。

[はい]をクリックしてください。

[OK]をクリックしてください。

[終了]をクリックしてください。

Telop Canvas 4が起動します。

①

②
③

※PCにMedia Composer®がインストールさ

れていない状態でプラグインのインストール

を進めた場合下図のようなエラーが発生し

ます。[OK]をクリックしてください。


